
Übersicht

ALBERDINGK® AC 25352
Produktnummer:  000000000000274146 

Beschreibung

Copolymere, von äußeren Weichmachern und Schutzkolloiden freie, wässrige, feindisperse Polymer-Dispersion
(Surfactant-Typ).

Auf Grund der guten Wasserfestigkeit für Korrosionsschutzbeschichtungen geeignet. In Kombination mit
ALBERDINGK Polyurethan-Dispersionen wie z. B. ALBERDINGK® U 3251 und ALBERDINGK® U 8001 auch für Holz-,
Kork- und Kunststoffbeschichtungen empfohlen.
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Produktinformationen

Feststoffgehalt (%): 50,0 - 52,0

Mehrphasig: Nein

Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C): 20

Selbstvernetzend: Nein

Viskosität (Brookfield RVT) (mPas): 300 - 800

pH-Wert: 7,0 - 8,0

Anwendung: Bodenbeschichtungen
Bodenbeschichtungen > Beton
Kunststoff
Kunststoff > ABS
Kunststoff > PA 6 (Perlon)
Kunststoff > PA 6.6 (Nylon)
Kunststoff > PC
Kunststoff > PET
Kunststoff > PS
Kunststoff > PVC hart
Kunststoff > PVC weich
Kunststoff > Xenoy CL 100 (PBT+PC)
Metall
Metall > DTM
Metall > Versiegelung für galvanische Oberflächen pH
neutral
Verpackungen
Verpackungen > Kunststoff
Verpackungen > Papier & Pappe
Verpackungen mit Lebensmittelkontakt
Verpackungen mit Lebensmittelkontakt > Kunststoff
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